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Culata
1. Afloje las abrazaderas (1) y retire el tubo de retorno de agua (2).
2. Retire los tornillos de la culata en orden de (nor) a (a).

3. Levante la culata para separarla.

4. Retire la junta de culata.

(Al rearmar)

« Sustituya la junta de culata por una nueva.

« Al montar la junta, coléquela alineada con los orificios del tubo
pasador. Tenga cuidado para no montarla al revés.

* La culata no debe tener ni arafiazos ni polvo.

+ Instale la culata, teniendo cuidado de no dafiar la junta.

« Tras aplicar aceite del motor en la rosca de los tornillos,
apriételos en varios pasos y en la secuencia especificada (a) a
(nor).

N NOTA

* No utilice junta torica en el tubo pasador.

+ No es necesario volver a apretar el tornillo de la culata y
reajustar la holgura de valvulas tras calentar el motor.

63,72 68,6 N'm

6,5 a 7,0 kgf-m

47,0 a 50,6 Ibf-pie

Par de apriete Tornillo de la culata

(1) Abrazadera de tuberia
(2) Tuberia de retorno de agua
(3) Tubo pasador

(n o r) a (a): Para aflojar
(a) a(n o r): Para apretar
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Empujadores
1. Retire los empujadores (‘1) del blogue.
(Al rearmar)

* Compruebe visualmente el contacto entre los empujadores y las
levas en cuanto a rotacién correcta. Si se encuentra algun
defecto, sustituya los empujadores.

= Antes de instalar los empujadores aplique una fina capa de
aceite de motor alrededor de los mismos.

B IMPORTANTE

* No cambie ninguna combinacion de empujador y guia.
{1) Empujador
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