RTA 126/4T COD. 31.8701.97.3

CODICE
PART NUMBER

31.0365.76.2
80.2151.00.2
80.6436.00.2
31.1289.42.2
81.2740.50.2
84.3593.00.2
86.2566.00.2
85.3511.00.2
86.3265.00.2
10 | 84.3870.00.2
11 | 31.1291.09.2
12 | 86.2097.10.2
13 | 84.3620.00.2
14 | 31.1288.42.2
15 | 31.0354.72.2
16 | 80.6522.00.2
17 | 31.1293.07.2
18 | 31.1144.72.2
19 | 86.2216.00.2
20 | 85.2632.00.2
21 | 80.3187.00.2
22 | 85.3505.00.2
23 | 31.1285.09.2
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DENOMINAZIONE
Q.TY
DESCRIPTION
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DISTANZIALE

ANELLO RADIALE
LINGUETTA 4,75x5x30
PIGNONE Z=14
CUSCINETTO SFERE
ROSETTA ELASTICA D.6,4
VITE TE 5/16”-24UNF L=3/4"
TAPPO CARICO OLIO G.1/2
VITE TCEI M10x25 UNI5931
ROSETTA SCHNORR D.10,5
SCATOLA RIDUTTORE

VITE TE M6x16UNI5739
ROSETTA D.7,5x28x2
CORONA Z=37
GUARNIZIONE

LINGUETTA 8x7x25
FLANGIA DI ACCOPPIAMENTO
GUARNIZIONE

VITE TCEI M6x25 UNI5931
TAPPO EI G.1/2

ANELLO OR 2,62x17,86
SPIA LIVELLO OLIO G.3/8
CENTRAGGIO MOTORE
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NOMENCLATURA RICAMBI RIDUTTORE MOD. RTA 126/4T
(C35P MOTORI TERMICI SAE 3/4”)

COPPIA DI SERRAGGIO - TORQUE CHART

cggg;,___s a1y | N POS. A 126 (1 .8701 .9
86.2566.00.2 4 7 22 16.2
86.3265.00.2 4 40 29.5
86.2097.10.2 1 12 10 7.4
86.2216.00.2 1 19 10 7.4

TOLLERANZA DI SERRAGGIO: 0->-10%
TOLERANCE ON TORQUE VALUE: 0~ -10%

BERTOLINI
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